
Obs: A planta de instalação é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares.

Seu objetivo principal é atender  á RDC no 50/ 2003 (ANVISA), quanto á necessidade de pontos de

instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender á RDC no 50

/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs: As necessidades e caracteristicas especificas dos pontos de instalação para equipamentos

deverão ser revisados conforme a Marca e Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo a

informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLOGIA  / INSTALAÇÕES  (NBR 5444)

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

HF - Água fria

HQ - Água quente

Obs: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.

Obs: As instalações de água da área suja da lavanderia deverão ser todos aparentes.

INSTALAÇÕES FLUIDOS MECANICOS

Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso

Ponto de vácuo embutido no piso

Ponto de ar comprimido medicinal embutido ( 1,10 m do piso acabado)

Ponto de vácuo embutido (1,10 m do piso acabado)

Ponto de ar comprimido portátil

Ponto de oxigênio portátil

Ponto de GLP

Painel de alarme gases medicinais

Ponto de saída de vapor

Obs: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/ Diretoria do

estabelecimento de saúde.

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO NOMENCLATURA LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA PEITORIL TIPO

PM 01 Porta de Madeira 0,80 2,10 1,68m²       - Abrir 1 fl.

PM 02 Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89m²       - Abrir 1 fl.

PM 03 Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89m²       - Correr 1 fl.

PM 04 Porta de Madeira 1,00 2,10 2,10m²       - Abrir 1 fl.

PM 05 Porta de Madeira 1,20 2,10 2,52m²       - Correr 1 fl.

PA 01 Porta de Aluminio 0,60 2,10 1,26m²       - Abrir 2 fls.

PA 02 Porta de Aluminio 1,10 1,70 1,87m²       - Abrir 1 fl.

PA 03 Porta de Aluminio 1,20 (0,60/0,60) 1,00 1,20m²       - Abrir 2 fls.

PA 04 Porta de Aluminio 0,55 2,10 1,15m²       - Abrir 1 fl.

PA 05 Porta de Aluminio 0,80 1,50 1,20m²       - Abrir 1 fl.

PA 06 Porta de Aluminio 1,10 2,10 2,31m²       - Abrir 1 fl.

PG 01 Porta de Gesso 0,90 2,10 1,89m²                - Abrir 1 fl.

CV 01
Conjunto de vidro c/ porta

1,80 2,60 4,68m²       - Abrir 2 fls./fixo

         de abrir 1,80x2,10 (0,90/0,90)

CV 02
Conjunto de vidro c/ porta

4,25 3,00 14,02m²       - Abrir 2 fls./fixo

         de abrir 1,80x2,10 (0,90/0,90)

JA 01 Janela  de Aluminio 1,00 0,80 0,80m²      1,80 Projetante

JA 02 Janela  de Aluminio 2,00 0,80 1,60m²      1,80 Projetante

JA 03 Janela  de Aluminio 2,00 2,20 4,40m²      0,40 Projetante

JA 04 Janela  de Aluminio 0,95 0,80 1,20m²      1,80 Projetante

JA 05 Janela  de Aluminio 1,00 0,40 0,40m²      1,80 Projetante

JA 06 Janela de Aluminio 1,50 1,20 1,80m²      0,90 Projetante

W01
Veneziana de ventilação 1,00 0,40 0,40m²       2,40 Fixo

GA01 Guichê de Aluminio 0,60 1,10 0,66m²      1,10 Guilhotina

CA01
Conjunto de Aluminio c/ portão  5,70 2,00 11,40m²           - Abrir 2 fls.

de abrir 2,95 (147/147)

VF 01 Vidro fixo 1,20 2,10 2,52m²          - Fixo

VF 02 Vidro fixo 0,90 2,10 1,89m²          - Fixo 

OBSERVAÇÃO: Todos as janelas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

NOTA: -Os ambientes sanit./PCD e banheiro/vest./func. feminino terão forro de gesso

2,40m para os ambientes DML e almoxarifado terem janelas voltadas para o exterior.

 - O muro receberá pintura texturizada cor cinza, marca suvinil ou similar. Cor AR RAREFEITO A331.

- A marquise receberá pintura eletrostátiva cor cinza.

Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

SISTEMA COMUM

Iluminação geral com lâmpada incandescente

Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta

Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado - 220V)

220

Tomada de energia média ( 1,10 m do piso acabado)

Tomada de energia média ( 1,30 m do piso acabado)

Tomada de energia alta( 1,65 m do piso acabado)

Tomada de energia alta( 2,00 m do piso acabado)

Tomada de energia alta( 2,00 m do piso acabado - 220V)

220

Rack cabeamento estruturado

Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado)

Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e

bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.

Obs: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha

PONTO DE COMUNICAÇÃO

Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)

Ponto de som ambiente (teto)

Ponto de lógica (1,50 m do piso acabado)

Ponto de lógica (0,30 m do piso acabado)

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

EXA Exaustor

ACC Ar Condicionado Central

ACS Aparelho de ar  Condionado Split

Linha Frigorigena entre a evaporadora e a Condensadora do ar tipo split

Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora

do Ar tipo Split

Dreno para saída de líquido da Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split

Obs: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais

legislações e normativas vigentes.

Obs: Todos os sistemas de climatização instalados sobre laje  impermeabilizada deverão

ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE - RS

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - UBS

ENDEREÇO: Av. Pinheiro - Município de Passa Sete/RS;

PROPRIETÁRIO:  Município de Passa Sete/RS;

RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO): Eng. Marlusa de Souza

Responsável Técnico (Projeto) - Marlusa de Souza  CREA/RS:240811

ARQ.

PLANTA BAIXA TÉCNICA 03

DATA:

ABRIL / 2020

ESCALA:

INDICADA

PLANTA BAIXA  TÉCNICA TÉRREO

ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA  TÉCNICA SUBSOLO

ESCALA: 1/75

RESPONSÁVEL TOMADOR:

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 52,74m²

ÁREA DE ACESSO COBERTO:14,62m²

Proprietário / Tomador: Bertino Rech - Prefeito Municipal

Bertino Rech - Prefeito Municipal


	Sheets and Views
	Layout1


