Republica Federativa do Brasil

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Passa Sete

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PRACA PUBLICA AVENIDA PINHEIRO E BANHEIROS,
LOCAL: AVENIDA PINHEIRO- BAIRRO CENTRO — MUNICIPIO DE PASSA SETE/RS

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo complementar as informagfes do Projeto Arquitetdnico,
descrevendo e indicando normas técnicas basicas, descrevendo 0s materiais e servigcos necessarios

para a realizacdo dos servicos de construcdo da Praca Publica Avenida Pinheiro e banheiros.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade.

b. Todos os servigos executados deverdo ser aceitos pelos fiscais e equipe técnica da Prefeitura
Municipal de Passa Sete, cabendo qualquer impericia a plena responsabilidade da CONTRA-
TADA, a qual arcar4 com todas as despesas necessarias.

c. Duvidas, substituicdo de material ou alteracdo de projeto, devera ser autorizado por escrito pela

Fiscalizagéo.

JUSTIFICATIVA:

A Praca Publica da Avenida Pinheiro tem o intuito de ser o principal espaco de convivio no Mu-
nicipio, desempenhando beneficios ao bem estar social. A idealizacdo do projeto da praca foi pensado
na melhor maneira do populacéo criar vinculos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e inte-
racdo de amigos, vizinhos e familiares.

Para que esta ideia se concretize, seréo realizados os servigos de pavimentacao, instalacdo de mobili-

arios urbanos, instalacéo de banheiros sanitarios, servicos de paisagismo.

1. SERVICOS INICIAIS:

Toda a vegetacéo existente do local, assim como a camada orgénica superficial, pedras, terra solta
e afins, que possam prejudicar o bom andamento dos trabalhos, serdo removidos pela Prefeitura Muni-
cipal.

A locacéo da obra deverd ser feita com o auxilio de equipamento topografico adequado e profissio-
nal devidamente habilitado, afim de garantir o alinhamento exato ao projeto.

As instalacdes como barracdes de obra, escritorio, refeitdrio, banheiros e demais dependéncias

provisérias que por ventura forem necessarias, ficardo a cargo da empreiteira contratada, a qual devera
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cumprir com todas as normas construtivas, de instalacéo, seguranca e higiene, vigentes para cada
caso.
2. MOVIMENTOS DE TERRA:

Os servicos de aterro e reaterro que forem necessarios seréo executados com solo de primeira ca-

tegoria, preferencialmente o resultante dos servicos da prépria escavacédo, desde que isento de conta-
minagdo com substancias organicas, sujeiras e pedregulhos. Toda a terraplanagem para implantagéo

da praca sera realizada pela Prefeitura Municipal.

Observacdo: Servigos de maquina necessarios & implantacéo da praga como terraplanagem e esca-
vacgoes, serdo executados pela Administragdo Municipal, exceto 0s servigos que estiver descrito e con-
templado no orcamento.

3. DRENAGEM PLUVIAL:

Os servigos de drenagem pluvial serdo executados pela administracdo Municipal, através de ma-

quinario, materiais, equipe técnica e operarios disponiveis e habilitados.

4. PAVIMENTACOES:

A pavimentacdo sera construida com assentamento de guia (meio-fio) no entorno do todo e o piso

serd de concreto armado conforme projecéo de projeto, (planta em anexo). Sera necessario a retirada
da vegetacéo da projecao, terd um nivelamento com pé de brita n° 1, de 5cm de espessura, apds sera
colocado uma lona preta sobre o po de brita, que recebera posteriormente um piso de concreto armado
de 30MPA com espessura de 7cm, sera colocado uma malha de ferro 4,2mm a cada 15 cm, polido
mecanicamente com maquina, tipo “helicoptero”. Apds 24hrs da concretagem, executasse-a as juntas

serradas formando quadros de 3,0x3,0M.

5. PAISAGISMO E MOBILIARIOS URBANOS:

Nas areas demarcadas no projeto arquitetbnico a empresa contratada fara o plantio das vegeta-

¢cOes. A forracdo sera com placas ou tapetes de grama esmeralda ou séo carlos, seguindo o posicio-
namento conforme a orientacdo da fiscalizacéo.

Deveréo ser fixados bancos com encosto e assento de madeira e pés de ferro, de no minimo
1,60m, minimo 3 lugares. As lixeiras duplas com capacidade volumétrica de 60L. Os dois portdes que
serdo instalados na entrada e saida da praga devem ser de abrir com gradil de metalon redondo de ¥
vertical, com requadro acabamento natural.

Observacdo: o plantio da grama devera acontecer em no maximo 24 horas apés a mesma ser descar-
regada no local, a fim de evitar que a grama se deteriore e as placas quebrem. Caso necessite € impor-
te o0 uso da linha de pedreiro para um alinhamento uniforme. E recomendado que aconteca a irrigacao
do gramado ao menos duas vezes ao dia (manha e final da tarde) no verdo por 15 dias, ap0s reco-
menda-se irrigar uma vez a cada 2 a 4 dias, a rega ndo deve encharcar o gramado.
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6. BANHEIROS:

6.1 Fundacdes:
As escavacdes para as fundacgdes deverdo ser feitas manualmente. De acordo com o projeto arqui-

tetbnico seré feito o alicerce com vigas de baldrame de 20x20cm, com 4 ferros de 10.0mm estribados a
cada 15cm, que sera em concreto armado, apoiadas diretamente sobre o solo. A face superior das

vigas de baldrame devera receber pintura em emulséo asfaltica.

6.2 Estrutura:

6.2.1 — Pilares: A estrutura de sustentacdo sera executada em pilares de concreto armado. Das vi-
gas sairdo pilares de diametros de 20x20cm, até a altura final de sustentacdo das estruturas de cober-
tura. As armaduras serdo montadas com barras de ferro de bitolas de 8.0mm, estribados a cada 15cm.
O recobrimento das armaduras sera igual a 2,5cm. As formas serdo mantidas umidas desde inicio do
lancamento até o endurecimento do concreto. A compactacao sera obtida por vibragdo, sendo que o
concreto devera ter resisténcia igual ou superior a fck = 250kgf/cmz2 (25Mpa)

6.2.2 — Paredes: As paredes serdo erguidas com alvenaria de cutelo de tijolos 06 furos de
9x14x19cm, a resultar na espessura de 15cm. O assentamento se dara com argamassa de cimento,
cal e areia no traco 1:2:8. Os blocos devem ser assentados em perfeito alinhamento horizontal e de-
sencontro no sentido vertical para permitir uma perfeita amarracéo, com perfeito prumo nas diferentes
fiadas. As juntas devem ser de no maximo 1,5 cm de espessura. Nas amarragées e nos cantos os fu-
ros dos tijolos deverdo ser preenchidos com argamassa de cimento e areia antes da execucao do re-
boco

Observacéo: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos opera-
rios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢des de
Trabalho na Indastria da Constru¢do (MThb). Uso de méo-de-obra habilitada. Pagina 7 de 93 Uso obri-
gatodrio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

6.2.3 — Vigas (Cintas de amarrac¢do): As cintas de amarragéo, (respaldo), em concreto armado
de Fck = 25Mpa, dispostas acima das alvenarias e de acordo com projeto arquitetdnico, deverdo ser
executadas nas dimensfes de 15x20cm. As formas deverdo ser no mesmo padréo e especificacdes
das utilizadas nos baldrames, com distancia maxima de travamento de 80cm.

Sera executada uma laje pré-moldada armada e impermeabilizada na cobertura, serdo executadas
vergas e contravergas de concreto em todas as portas e janelas. Da mesma forma, deverdo ser segui-

das as orientac6es da NBR-9050, da ABNT, bem como os prazos de cura e desforma.
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6.2.4 — Cobertura: Sobre a laje impermeabilizada a estrutura do telhado sera de madeira, a
trama da madeira cedrinho ou eucalipto, formada por caibros de dimensdes de 5x7cm, Todo o madei-
ramento do telhado deverd receber tratamento antimofo e anticupinicida. As telhas serdo em ceramica

do tipo portuguesa com inclinacéo de 40%.

7 Aberturas:
As portas deverdo ser em aluminio de abrir venezianada 90x210cm; e a janela devera ser de alu-
minio de 60x60cm, com vidros canelados de 4mm. As esquadrias deverdo ser perfeitamente coloca-

das, obedecendo nivel e prumo para evitar problemas de movimento.

8 Piso e revestimento:

Todas as superficies de alvenaria deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no tra-
¢o 1:3 (sem cal), devendo seguir as orienta¢cdes da NBR-7200, da ABNT. Decorrido o periodo de seca-
gem, devera ser aplicado o reboco do tipo massa Unica, com uso de cimento, cal e areia, no traco
1:2:8. O acabamento final devera ser liso, admitindo desempeno com uso de espatula e réguas de
aluminio.

As paredes internas serdo revestidas com azulejo em toda a sua totalidade, argamassadas com rejunte
flexivel, nas dimensdes de 30x60cm, na cor branco.

A espessura do contra piso devera ter 5cm de brita n°1 devidamente compactada e 6¢cm de concre-
to no trago 1:3:6 de cimento, areia e brita, nivelado e desempenado. O piso dos banheiros recebera
revestimento ceramico, assentado com cimento cola e argamassado com rejunte flexivel, nas dimen-
sBes de 60x60cm, na cor cinza.

O forro serd executado com chapisco argamassa de aderéncia no trago de 1:4, cimento e areia
grossa, posteriormente reboco massa Unica no traco de 1:2:8 de cimento, cal e areia, com espessura

de 2cm.

9 Instalacéo elétrica:

As instalagGes elétricas serdo realizadas por profissionais habilitados, conforme projeto, sendo um
circuito para lampada e interruptor, sera colocado um CD para 3 disjuntores, embutido conforme proje-
to. A luz vird da caixa de medicdo existente com fio 10,0mm? (fase e neutro 10,0mm?2 e terra de
4,0mm?) subterraneo com eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 1 1/2”. As luminarias serdo do tipo
plafon de led de sobrepor 30W. Os eletrodutos serdo de PVC embutidos nas paredes, as caixas 2 x 4
serdo em PVC e interruptores serdo simples de uma tecla, as tomadas serdo de embutir do tipo 2p+t. A

fiacdo serd com condutores de cobre isolados de 2,5mmz2, de acordo ao projeto em anexo.
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10 Instalac8es hidrossanitario (Agua fria):

A rede existente serd utilizada para o abastecimento dos sanitarios, com tubos e conexdes de PVC
rigido soldavel, totalmente embutidos nas alvenarias. Equipamentos e acessoOrios sanitarios: 0 vaso
sanitario sera sifonado convencional para pcd com caixa acoplada em louga branca, padrdo médio com
engate flexivel em metal cromado, assento sanitario, papeleira, saboneteira e toalheiro de plastico.
Lavatorio em louca branco suspenso, torneira fixa automatica cromada. Os sanitarios receberdo barras

de apoio reta em aco inox.

11 Instalacdo hidrossanitarios (esgoto):

Deverdo obedecer ao projeto apresentado, toda a rede serd em PVC atendendo as solicitagbes da
NBR5688/jan.99, série normal préprio para as instalacdes sanitarias e utilizando-se do sistema de fos-
sa séptica e o sumidouro existentes. As tubulagdes ndo poderéo ter inclinagdo menor que 5%. Os ralos
serdo em PVC do tipo sifonado. Deveréa ser executado caixa de inspecdo em alvenaria rebocada inter-

namente para conduzir os efluentes até a fossa e sumidouro.

12 Limpezadaobra:

Durante a execugao, a obra sera mantida em condi¢des adequadas de limpeza de forma a permitir
a boa execuc¢éo dos demais servigos. Todos os entulhos produzidos na obra serdo removidos periodi-

camente de forma a manté-la em condi¢cdes normais de funcionamento.

Passa sete, 23 de fevereiro de 2022.

Mauricio Afonso Ruoso
Prefeito Municipal

Marlusa de Souza
Eng. Civil CREA/RS 240811
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